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Устройство и работа

- освободить шины (отводы) от транспортного закрепления, поместить сборные шины в отсек сборных шин и произвести 
их крепление в соответствии со сборочным чертежом секции.

Следить, чтобы при монтаже шин не возникли усилия, способные привести к поломке опорных изоляторов или их смещению;
- вкатить выкатной элемент в рабочее положение;
Проверить сочленение разъемных контактов главной цепи. Величина захода подвижных контактов выкатного элемента на 

неподвижные штыревые контакты шкафа при нахождении выкатного элемента в рабочем положении должна быть обеспечена 
точностью изготовления и сборки составных частей корпуса. 

Контроль величины захода контактов необходимо производить с использованием токопроводящей смазки ЭПС-98 (или 
др.), нанося  её на неподвижные контакты главной цепи и определяя величину захода по отметинам от ламелей на неподвижных 
контактах после вкатывания выкатного элемента.

Рисунок 3.  
Строительная часть КРУ
1 - шкаф КРУ; 
2 - силовые кабели;
3 - закладные элементы;
4 - канал для контрольных кабелей;
5 - бетонное основание;
6 - клиновой анкер с гайкой;
7 - теплоизоляционный материал;
8 - болтовое соединение 
      (болтМ10х30);
9 - фальшпол
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Оформление  заказа

9.  ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Для заказа необходимо заполнить опросный лист  и направить его по адресу предприятия:

ООО «АБС ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
191002, Россия, г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 23 (продажи)
тел.: (812) 495-4123, факс: (812) 495-4124
428020, Россия, Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1 (производство)
тел.: (8352) 30-52-57, факс: (8352) 56-35-47
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Приложения

Приложение 1
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА
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Приложения

Приложение 2
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

        Рисунок 32. Изолятор для неподвижного контакта         Рисунок 33. Неподвижный контакт

              Рисунок 34. Проходной изолятор	  
                           для сборных шин 	

          Рисунок 35. Рукоятка съемная          	                          Рисунок 36. Рычаг съемный 	           
   для перемещения   выкатного элемента                         для оперирования заземлителем 

Рисунок 37. Транспортная тележка  для выкатного элемента

1 – основа; 2  –  упор; 3  – ручка; 4 – винтовая пара регулирующая; 5  – каркас; 6 – колеса; 7 – направляющие
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